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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  modernizacji  źródła  ciepła  i  układu
grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich. 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania są:
1. Zlecenie Inwestora.
2. Założenia projektowe uzgodnione z Inwestorem 
3. Inwentaryzacja kotłowni w zakresie niezbędnym do projektowania.
4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwo gazowe i olejowe” - oprac.

P.K.T.S.G.G. I K. Wydania II W-wa 2000r. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych,  jakim powinny odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  Nr  75
z dnia 15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz.
1156, z 2004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z 2008 r.;
Dz. U. Nr 56, poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597, z 2010 r.).

6. Materiały pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej,  ciepłej i kanalizacji –
oprac. COBRTI „Instal”, W-wa 1981r.  

7. Wytyczne, normatywy, katalogi.

III. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejący  budynek  administracyjny  Urzędu  Gminy  jest  obiektem  wolnostojącym
dwukondygnacyjnym podpiwniczonym ze stropodachem żelbetowym. 
Wykonany metodą tradycyjną,  po termomodernizacji  (docieplenie przegród budowlanych
i wymiana okien) 
Budynek administracyjny użytkowany przez Urząd Gminy, Bank i Pocztę Polską. 
Program użytkowy obiektu
- piętro (użytkownik U.G.) – sekretariat

     – pokoje biurowe 
   – sanitariaty
    – serwerownia 
    – hall

- parter użytkownik (U.G.) – sekretariat
     – sala posiedzeń
     – sala ślubów
     – kasa
     – poczekalnia
    – sanitariat
     – hall

- parter (użytkownik Poczta Polska) – sala operacyjna
     – zaplecze poczty   
     – archiwum
     – schowek

– sanitariat
     – hall

- parter (użytkownik Bank) – sala operacyjna
– zaplecze

     – pokoje biurowe
     – sanitariat
     – hall

- piwnica (użytkownik U.G.) – pom. gospodarcze
– pom. magazynowe



     – kotłownia
     – skład opału 
     – sanitariat

– korytarz

- piwnica (użytkownik Bank) – pom. gospodarcze
– korytarz

Budynek Urzędu Gminy wyposażony jest w instalacje:
- wod-kan
- co
-wentylacji
-elektryczną
Zaopatrzenie obiektu w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej.
Odprowadzenie ścieków z obiektu do zewnętrznej  sieci kanalizacji sanitarnej.
Zaopatrzenie obiektu w ciepło z własnej kotłowni opalanej węglem kamiennym.
Kubatura budynku: V=4970 m3 

IV.  INWENTARYZACJA KOTŁOWNI

Istniejąca kotłownia zlokalizowana jest na poziomie piwnic i stanowi dwa 
pomieszczenia tj. pomieszczenie kotła z urządzeniami współpracującymi oraz 
magazyn opału. 
W pomieszczeniu kotła zainstalowane są:
- kocioł wodny stalowy o mocy cieplnej ok. 150kW
- podgrzewacz cw poziomy o pojemności ok. 140l
- pompa obiegowa co bezdławnicowa
- podajnik węgla z koszem zasypowym
- rurociągi i armatura

Odprowadzenie spalin z kotła czopuchem stalowym o wym. 350x310mm do komina 
murowanego o przekroju 350x350mm i wysokości ok. 10m. 
Napełnianie i uzupełnianie zładu grzewczego woda surową nieuzdatnioną 
bezpośrednio z instalacji wodociągowej. 
Usuwanie żużla z komory popielnikowej ręczne z wyniesieniem żużlu w pojemniku 
na zewnątrz budynku. 
Zabezpieczenie kotła stanowi naczynie wzbiorcze otwarte zainstalowane pod 
stropem piętra i połączoną z kotłem rurą bezpieczeństwa.
Nawiew powietrza do kotłowni kratką wentylacyjną o wym. 140x200mm osadzoną 
w ścianie zewnętrznej. 
Wywiew powietrza z kotłowni kanałem murowanym o wym. 140x140mm z kratką 
wentylacyjną osadzoną na kanale pod sufitem. 
Pomieszczenie kotła nie spełnia wymogów dla kotłowni opalanych paliwem stałym, 
gdyż wysokość w świetle 2,20m jest o 30cm mniejsza od wymaganej, drzwi 
wejściowe drewniane zamiast ognioodpornych, ściana wewnętrzna o grubości 14cm 
zamiast wymaganej minimum 25cm. 

V. INWENTARYZACJA WEWN. INSTALACJI CO

Istniejąca instalacja co wodna niskotemperaturowa dwuprzewodowa z rozdziałem 
dolnym systemu otwartego z pompowym obiegiem czynnika grzejnego. 
Instalacja złożona z przewodów rozdzielczych tj. poziomów, pinów i gałązek 
grzejnikowych oraz z odbiorników ciepła tj. grzejników. 



Przewody wykonane z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie   
o średnicach od Ø15 do Ø100mm.
Grzejniki wymieniane sukcesywnie w trakcie kilkudziesięcioletniej eksploatacji 
począwszy od grzejników żeliwnych i stalowych członowych kolejno wymieniane     
na grzejniki aluminiowe członowe jak i na stalowe płytowe. 
Aktualnie funkcjonują w/w typy grzejników. 
Odpowietrzenie instalacji centralne tj. poprzez górne odcinki pionów zasilających 
połączonych z poziomami odpowietrzającymi  Ø15mm zainstalowanymi pod 
stropem piętra i podłączonymi do naczynia wzbiorczego otwartego.
Poziomy co prowadzone w piwnicy wzdłuż ścian zewnętrznych na wysokości 
ok. 70 cm nad posadzką oraz pod stropem piwnic. 
Piony prowadzone po wierzchu ścian. 
Grzejniki zainstalowane we wnękach podokiennych oraz na ścianach wewnętrznych. 
Stan techniczny instalacji niezadowalający z uwagi na występujące przecieki 
oraz zamulenia przewodów na końcowych odcinkach instalacji. 
Przyczyną takiego stanu instalacji był i jest brak uzdatniania wody surowej 
uzupełniającej zład grzewczy. 
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