
OBLICZENIA

do projektu modernizacji kotłowni węglowej 
na olejową  w budynku Urzędu Gminy 

w Strzelcach Wielkich

Spis treści:

1. Zapotrzebowanie ciepła 

2. Dobór kotła

3. Dobór naczynia przeponowego 

4.  Dobór pompy obiegowej co nr 1

5. Dobór pompy obiegowej co nr 2

6. Dobór pompy obiegowej co nr 3

7. Dobór mieszacza trójdrogowego nr 1

8. Dobór mieszacza trójdrogowego nr 2 

9. Dobór mieszacza trójdrogowego nr 3

10. Dobór zmiękczacza wody 

11. Dobór zaworu bezpieczeństwa na kotle

12. Dobór komina 

13. Dobór elementów wentylacyjnych

14. Roczne zapotrzebowanie ciepła

15. Roczne prognozowane zużycie oleju opałowego

16. Dobór zbiorników paliwa



I. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA 

Zgodnie z Audytem Energetycznym zapotrzebowania ciepła na cele ogrzewania budynku
administracyjnego Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich wynosi 92kW

II. DOBÓR KOTŁA

Przyjęto kocioł wodny żeliwny firmy VIESSAMNN typu VITORONDENS 200-T
o mocy cieplnej 100kW z palnikiem olejowym typu VITOFLAME 300, kodensacyjnym
wymiennikiem  ciepła,  tłumikiem  spalin  oraz  regulatorem  pogodowym  typu
VITOTRONIC 200.

III. DOBÓR NACZYNIA PRZEPONOWEGO

1. Dane wyjściowe

- moc cieplna kotła: Qk=100kW 
- obliczeniowe temperatury czynnika grzejnego: tz/tp = 70/55ºC
- ciśnienie dopuszczalne robocze: pd= 3 bary 

- ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym: 
- pojemność wodna kotła: Wk : 63l
- pojemność instalacji co: Vco=1200l 

2. Pojemność zładu

Vzł =  VK+ VCO

Vzł = 63 + 1200 = 1263 l

3. Pojemność użytkowa naczynia

Vu = 1,1 x Vzł x  x V
Vu = 1,1 x 1263 x 1 x 0,0224 = 31,1 l

4. Pojemność całkowita naczynia

5. Dobór naczynia

- przyjęto naczynie wzbiorcze firmy REFLEX typu N 100/6 o wielkości:
Vc =  100 l
D = 480 mm
H = 644 mm
dn = 25 mm
pd = 6 bar
pw 1,5 bar



IV. DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ CO NR 1

1. Dane wyjściowe

- moc cieplna dla pomieszczeń Gminy: Q1 = 69511W
- oblicz. temperatury czynnika grzejnego: tz/tp = 70/55ºC 
- opór hydrauliczny obiegu grzewczego dla Gminy: przyjęto h1 = 4,0 msw

2. Obliczeniowa wydajność pompy

3. Obliczeniowa  wysokość podnoszenia pompy

Hp = 4,0 msw

4. Dobór pompy

- przyjęto pompę obiegową co nr 1 firmy WILO typu Yonos MAXO 40/0,5-8/PN6
  o parametrach:

Vp = 4,6m3/h
Hp = 4,0 msw
Ns = 85W/1x230V

V. DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ CO NR 2

1. Dane wyjściowe

- moc cieplna dla pomieszczeń Banku: Q2 = 11754W
- oblicz. temperatury czynnika grzejnego: tz/tp = 70/55ºC 
- opór hydrauliczny obiegu grzewczego dla Banku: przyjęto h2 = 3,0 msw

2. Obliczeniowa wydajność pompy

3. Obliczeniowa  wysokość podnoszenia pompy

Hp = 3,0 msw

4. Dobór pompy

- przyjęto pompę obiegową co nr 2 firmy WILO typu Yonos PICO 25/1-6/PN6
o parametrach:

Vp = 0,8m3/h
Hp = 3,0 msw
Ns =16W/1x230V



VI. DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ CO NR 3

1. Dane wyjściowe

- moc cieplna dla pomieszczeń Poczty: Q3=7601W
- oblicz. temperatury czynnika grzejnego: tz/tp = 70/55ºC 
- opór hydrauliczny obiegu grzewczego dla Poczty: przyjęto h3 = 3,0 msw

2. Obliczeniowa wydajność pompy

3. Obliczeniowa  wysokość podnoszenia pompy

Hp = 3,0 msw

4. Dobór pompy

- przyjęto pompę obiegu kotła firmy WILO typu Yonos PICO 25/1-6/PN6 o parametrach:
Vp = 0,5m3/h
Hp = 3,0 msw
Ns = 14W/1x230V

VII. DOBÓR MIESZACZA TRÓJDROGOWEGO NR 1

1. Dane wyjściowe

- oblicz. moc cieplna  Q1 = 69,5kW
- oblicz. różnica temperatur: t = 15ºC 

2. Dobór mieszacza

-  przyjęto  mieszacz  trójdrogowy  nr  1  typu  DR40GMLA  Ø  40mm  z  siłownikiem
elektrycznym typu VMM30

VIII. DOBÓR MIESZACZA TRÓJDROGOWEGO NR 2

1. Dane wyjściowe

- oblicz. moc cieplna  Q2 = 11,75kW
- oblicz. różnica temperatur: t = 15ºC 

2. Dobór mieszacza

- przyjęto mieszacz trójdrogowy nr 2 typu DR25GMLA o średnicy Ø 25mm z siłownikiem
elektrycznym typu VMM30



IX. DOBÓR MIESZACZA TRÓJDROGOWEGO NR 3

1. Dane wyjściowe

- oblicz. moc cieplna  Q3 = 7,601kW
- oblicz. różnica temperatur: t = 15ºC 

2. Dobór mieszacza

-  przyjęto  mieszacz  trójdrogowy  nr  3  typu  DR25GMLA  Ø  25mm  z  siłownikiem
elektrycznym typu VMM30

X.  DOBÓR ZMIĘKCZACZA WODY 

1. Dane wyjściowe

- obliczeniowa pojemność zładu grzewczego: V=1263l
- czas napełniania zładu: przyjęto t=2h

2. Obliczeniowa wydajność zmiękczacza

3. Dobór zmiękczacza 

- przyjęto  zmiękczacz  wody jonowymienny kompaktowy typu ES-37 o  wydajności   
0,9m3/h

XI. DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA NA KOTLE

1. Dane wyjściowe

- moc cieplna kotła: Qk=100kW
- oblicz. temp. czynnika grzejnego: tz/tp=70/55ºC
- skorygowany współczynnik wypływu dla zaworów typu SYR: przyjęto c=0,20
- dop. ciśnienie robocze czynnika grzejnego: p1=0,3MPa
- ciśnienie wypływu (otoczenia): p2=0

2. Obliczeniowa przepustowość zaworu

3. Teoretyczna jednostkowa przepustowość zaworu 

  

  kg/m2xs



4. Obliczeniowy przekrój gniazda zaworu

5. Obliczeniowa średnica gniazda zaworu

6. Dobór zaworu

- przyjęto zawór bezpieczeństwa membranowy typu SYR1915 o wielkości: 

d1xd2=32x40mm

dg=27mm

po=0,3MPa

c = 0,30

XII. DOBÓR KOMINA 

1. Dane wyjściowe

- moc cieplna kotła: Qk=100kW
- wysokość komina: przyjęto Hk=10,0m
- temperatura spalin: tsp=160ºC

2. Dobór komina

Zgodnie  z  załączoną  kartą  doboru  komina  przyjęto  dla  kotła  kondensacyjnego  zestaw
spalinowy  (komin+czopuch)  ze  stali  nierdzewnej  w  wykonaniu  kondensacyjnym
o średnicy wewnętrznej Ø100mm i długości 12m.

XIII. DOBÓR ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH

1. Pomieszczenie kotła

1.1. Dane wyjściowe

- moc cieplna kotłowni: Qk=100kW
- wskaźnik wentylacji nawiewnej: Wn=5cm2/kW
- wskaźnik wentylacji wywiewnej: Ww=2,5cm2/kW

1.2. Obliczeniowy przekrój kanału nawiewnego



1.3. Obliczeniowy przekrój kanału wywiewnego

1.4. Dobór elementów wentylacyjnych

Do nawiewu  powietrza  zewnętrznego  do pomieszczenia  kotłowni  przyjęto  czerpnię
ścienną typu A w ścianie zewnętrznej o wym. 300x200mm sprowadzoną do wysokości
50 cm nad posadzką. 
Do wywiewu powietrza z pomieszczenia kotłowni na zewnątrz budynku wykorzystano
istniejący kanał grawitacyjny murowany o wym. 140x140mm z kratką wentylacyjną
osadzoną pod sufitem o wym. 140x200m.

2. Magazyn paliwa

2.1. Dane wyjściowe

- kubatura pomieszczenia: V=53,5m3

- normatywna krotność wymian: n=2
- prędkość przepływu powietrza w kanale nawiewnym: przyjęto w=1,0m/s

2.2. Ilość powietrza wentylacyjnego

2.3. Przekrój kanału wentylacyjnego

2.4. Dobór elementów wentylacyjnych

Do  nawiewu przyjęto  czerpnię  ścienną  typu  A  o  wym.  200x150mm  sprowadzoną
kanałem stalowym ocynkowanym 50 cm nad posadzką. 
Do wywiewu przyjęto kanał wywiewny stalowy ocynkowany uzbrojony w wyrzutnię
ścienną o wym. 200x150mm  pod stropem pomieszczenia.
Szczegóły pokazano na rysunkach. 

XIV. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA

1. Dane wyjściowe

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewania: Q=92 kW
- normatywna ilośc dni grzewczych: n= 223
- średnia temperatura zewnętrzna okresu grzewczego: tzśr=+3,4ºC
- obliczeniowa temperatura zewnętrza okresu zimowego: tzo=-20ºC
- średnia temperatura pomieszczeń: twśr=+19ºC
- czas ogrzewania budynku w ciągu doby: z=24h
- współczynnik zmniejszający: y=0,8l



2. Zapotrzebowanie ciepła

XV. ROCZNE PROGNOZOWANE ZUŻYCIE OLEJU OPAŁOWEGO 

1. Dane wyjściowe

- roczne zapotrzebowanie ciepła: Qr=159,53 MW
- wartość opałowa oleju lekkiego: w=41,9MJ/kg
- współczynnik zmniejszający z tytułu zastosowania pełnej automatyki: A=0,9 

2. Roczne zapotrzebowanie paliwa

XVI. DOBÓR ZBIORNIKÓW PALIWA

1. Dane wyjściowe

- roczne zapotrzebowanie paliwa: Br=15 m3

- pojemność baterii zbiorników: V=5x1,5=7,5m3

2. Obliczeniowa krotność dostaw paliwa

- przyjęto dwie dostawy paliwa w sezonie grzewczym.


	OBLICZENIA
	I. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA
	IV. DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ CO NR 1
	V. DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ CO NR 2
	VI. DOBÓR POMPY OBIEGOWEJ CO NR 3
	VII. DOBÓR MIESZACZA TRÓJDROGOWEGO NR 1
	VIII. DOBÓR MIESZACZA TRÓJDROGOWEGO NR 2
	IX. DOBÓR MIESZACZA TRÓJDROGOWEGO NR 3
	X. DOBÓR ZMIĘKCZACZA WODY
	XI. DOBÓR ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA NA KOTLE
	XII. DOBÓR KOMINA
	XIII. DOBÓR ELEMENTÓW WENTYLACYJNYCH
	XIV. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA
	XV. ROCZNE PROGNOZOWANE ZUŻYCIE OLEJU OPAŁOWEGO
	XVI. DOBÓR ZBIORNIKÓW PALIWA


