
C.  MODERNIZACJA WEWN. INSTALACJI CO

Spis treści:

1.  Opis techniczny

2. Informacja BIOZ

3. Obliczenia

4. Przedmiar robót

5. Rysunki 



OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji wewn. instalacji co
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I. KONCEPCJA MODERNIZACJI INSTALACJI CO

Zgodnie  z  założeniami  Inwestora  oraz  Audytem  Energetycznym  przyjęto  koncepcję
modernizacji  wewn.  instalacji  co  w  budynku  Urzędu  Gminy  polegającą  na  wymianie
istniejącej instalacji na nową spełniającą warunki energooszczędności i estetyki. 
Modernizacja instalacji co zakłada wymianę instalacji rurowej oraz części grzejników 
tj. grzejników stalowych członowych dotychczas niewymienionych.

II. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE INSTALACJI CO

1. Cechy charakterystyczne zmodernizowanej instalacji co

- instalacja w systemie zamkniętym z przeponowym naczyniem wzbiorczym
   i zaworem bezpieczeństwa 
- odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki
- automatyczna regulacja ilościowa instalacji co zaworami grzejnikowymi 
   z głowicami termostatycznymi
-  opomiarowanie  zużycia  ciepła  odrębnie  dla  trzech  grup  odbiorców tj.  Urzędu  
   Gminy, Banku i Poczty Polskiej 

2. System ogrzewania 

Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperaturowe o obliczeniowych 
temperaturach czynnika grzejnego 70/55ºC z obiegiem wymuszonym w układzie 
zamkniętym.
Zaprojektowano trzy obiegi grzewcze pompowe z mieszaczami trójdrogowymi 
oddzielnie dla trzech odbiorców ciepła.
Źródłem ciepła będzie kotłownia wodna wbudowana na poziomie piwnic. 

3. Opis instalacji

Zaprojektowano instalację co dwururową z rozdziałem dolnym z wymuszonym 
obiegiem czynnika grzejnego w układzie zamkniętym. 
Trzy odrębne instalacje dla trzech grup odbiorców tj. Urzędu Gminy, Banku i Poczty 
Polskiej. 
Każda z w/w instalacji złożona z poziomów, pionów, podejść grzejnikowych oraz 
grzejników. 

Urząd Gminy
Poziomy zaprojektowano w piwnicy wzdłuż ścian zewnętrznych na wysokości ok. 
30 cm nad posadzką. 
Piony zaprojektowano po wierzchu ścian.
Istniejące grzejniki aluminiowe pozostają bez zmian, natomiast grzejniki stalowe 
członowe zostaną wymienione na grzejniki stalowe płytowe.

Bank
Poziomy zaprojektowano w piwnicy wzdłuż ścian zewnętrznych pod stropem.
Piony zaprojektowano po wierzchu ścian.
Istniejące grzejniki na parterze stalowe płytowe oraz zawory grzejnikowe 
termostatyczne pozostają bez zmian.
Grzejnik stalowy członowy w piwnicy zostanie wymieniony na grzejnik stalowy 
płytowy. 



Poczta Polska
Poziomy zaprojektowano w piwnicy wzdłuż korytarza i ścian wewnętrznych pod 
stropem.
Piony zaprojektowano po wierzchu ścian. 
Istniejące grzejniki na parterze stalowe płytowe pozostają bez zmian.
Grzejniki stalowe członowe w piwnicy zostaną wymienione na grzejniki płytowe. 

Przewody poziome, pionowe i gałązki grzejnikowe zaprojektowano z rur 
stalowych cienkościennych ocynkowanych zewnętrznie i łączonych zaciskowo przy 
pomocy kształtek tj. muf, zwężek, kolan i trójników.
Poziomy i piony w piwnicy zostaną zaizolowane otuliną ciepłochronną typu 
THERMAFLEX o grubości 20mm. 
Wydłużenia cieplne poziomów kompensowane będą na załamaniach  rurociągów.
Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomocą 
odpowietrzników przygrzejnikowych oraz automatycznych odpowietrzników 
w najwyższych punktach instalacji tj. pionach zasilających i pionowych załamaniach 
poziomów.
Zaprojektowano wymienione grzejniki jako stalowe płytowe jedno-  i dwurzędowe 
o wysokości 60 cm z bocznym podłączeniem do pionów.
Mocowanie grzejników za pomocą uchwytów ściennych.
Przy grzejnikach na zasileniu zaprojektowano zawory z głowicami termostatycznymi 
posiadającymi podwójną regulację – regulację wstępną tzw. pomontażową oraz 
regulację eksploatacyjną, natomiast na powrocie z grzejników przewidziano zawory 
powrotne Ø15mm. 
W wyniku zmian obciążeń cieplnych w poszczególnych pomieszczeniach ( zyski 
ciepła od nasłonecznienia, ludzi, oświetlenia, urządzeń itp.) dla utrzymania 
wymaganej temperatury wewnętrznej następuje automatycznie zmiana natężenia 
przepływającego czynnika grzejnego przez grzejnik. 
Głowice termostatyczne nie powodują całkowitego zamknięcia zaworów 
grzejnikowych lecz przymknięcia do stanu utrzymującego minimalną temperaturę 
w pomieszczeniach +6ºC.
Po zakończeniu montażu instalację należy przepłukać oraz wykonać próby 
szczelności na zimno i na gorąco/
Próbę na zimno wykonać na ciśnienie 6 bar, a na gorąco przeprowadzić w ciągu 72 
godzin przy obliczeniowych temperaturach czynnika grzejnego. 
Po wykonaniu prób szczelności należy wykonać nastawy wstępne w korpusach 
zaworów grzejnikowych zgodnie z załączonymi rysunkami.
Dalsze szczegóły podano na rysunkach.

III. UWAGI KOŃCOWE 

1. Do projektu załączono przedmiar robót.
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