
PRZEDMIAR ROBÓT

do projektu modernizacji kotłowni 
 w budynku urzędu Gminy 

w Strzelcach Wielkich

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość

1 2 3 4
I. Roboty demontażowe
1. Kocioł wodny stalowy o mocy cieplnej ok. 150kW 

z podajnikiem paliwa (masa kotła z podajnikiem ok.2tony) kpl. 1
2. Pompa obiegowa co bezdławicowa szt. 1
3. Pompa cyrkulacyjna bezdławicowa szt. 1
4. Rury stalowe czarne ze szwem Ø 15 mm mb 6
5. jw. lecz Ø 20 mm mb 4
6. jw. lecz Ø 40 mm mb 10
7. jw. lecz Ø 50 mm mb 6
8. jw. lecz Ø 65 mm mb 4
9. jw. lecz Ø 80 mm mb 8
10. jw. lecz Ø 100 mm mb 15
11. Zawory odcinające mufowe Ø 15 mm szt. 4
12. jw. lecz Ø 50 mm szt. 4
13. Naczynie wzbiorcze otwarte o poj. ok. 200l szt. 1
II. Roboty montażowe

1.
Kocioł wodny żeliwny olejowy typu VITORONDENS200-
T  z kondensacyjnym wymiennikiem ciepła i tłumikiem 
spalin o mocy cieplnej 100kW kpl. 1

2.
Palnik olejowy nadmuchowy typu VITOFLAME 300
(w komplecie kotła)

kpl. 1

3. Naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX 100/6 szt. 1

4. Pompa obiegowa nr 1 typu WILO-YONOS MAXO 
40/0,5-8 szt. 1

5. Pompa obiegowa nr 2 typu WILO-YONOS PICO 25/1-6 szt. 1

6. Pompa obiegowa nr 3 typu WILO-YONOS PICO 25/1-6 szt. 1

7. Mieszacz trójdrogowy nr 1 typu DR40GMLA                     
z siłownikiem elektrycznym typu VMM30 kpl. 1

8. Mieszacz trójdrogowy nr 2 typu DR25GMLA                     
z siłownikiem elektrycznym typu VMM30 kpl. 1

9. Mieszacz trójdrogowy nr 3 typu DR25GMLA                     
z siłownikiem elektrycznym typu VMM30 kpl. 1

10. Stacja uzdatniania wody typu Aquaset 500-N (ES-37) kpl. 1

11. Filtr wstępny typu EPUROIT-25 szt. 1



12. Reduktor ciśnienia wody typu SYR315, Ø20 szt. 1

13. Zawór antyskażeniowy typu EA20, Ø20 szt. 1

14. Wodomierz skrzydełkowy typu JS-2,5, Ø20 szt. 1

15. Zawór napełniania typu SYR2128, Ø20 szt. 1

16. Zawór bezpieczeństwa typu SYR1915, d1xd2=32x40mm, 
po=3bar szt. 1

17. Sygnalizator poziomu wody w kotle typu SYR933 szt. 1

18. Ciepłomierz ultradźwiękowy nr 1 typu SHARKY775  
Ø32mm szt. 1

19. Ciepłomierz kompaktowy nr 2 Ø20mm szt. 1

20. Ciepłomierz kompaktowy nr 3 Ø20mm szt. 1

21. Regulator pogodowy Vitotronic200-H typu HK3B dla 
trzech obiegów grzewczych z mieszaczami szt. 1

22. Czujnik temperatury zewnętrznej typu ESMT szt. 1

23. Czujnik temperatury wody po zmieszaniu typu ESMU szt. 3

24. Regulator pomieszczeniowy typu VITOTROL 200 szt. 1

25. Wkładka kominowa kondensacyjna ze stali k.o., Ø100mm,
H=10,0m szt. 1

26. Czopuch kondensacyjny ze stali k.o. Ø100mm, l= 2,0m szt. 1

27. Zbiorniki oleju dwuścienne  firmy DEHOUST typu 
TRIOSAFE o poj. 1500l szt. 5

28. Czerpnia ścienna typu A o wym. 300x200mm szt. 1

29. Czerpnia ścienna typu A o wym. 200x150mm szt. 1

30. Kanał nawiewny stalowy ocynkowany o wym. 
300x200,l=1,0m szt. 1

31. jw. lecz Ø 200x150 mm, l=1,0m szt. 1

32. Rury stalowe czarne ze szwem Ø15mm łączone na spaw mb 14

33. jw. lecz Ø 20 mm mb 4

34. jw. lecz Ø 25 mm mb 6

35. jw. lecz Ø 32 mm mb 8

36. jw. lecz Ø 40 mm mb 6

37. jw. lecz Ø 50 mm mb 6

38. jw. lecz Ø 65 mm mb 12

39. jw. lecz rury stalowe ocynkowane Ø 20 mm łączone na 
gwint mb 5

40. jw. lecz Ø 25 mm mb 10

41. jw. lecz miedziane Ø 12 mm łączone przez lutowanie mb 14

42. Zawory kulowe mufowe Ø15mm szt. 10



43. jw. lecz Ø 20 mm szt. 2

44. jw. lecz Ø 25 mm szt. 10

45. jw. lecz Ø 32 mm szt. 4

46. jw. lecz Ø 50 mm szt. 4

47. jw. lecz Ø 65 mm szt. 2

48. Zawory zwrotne mufowe Ø25mm szt. 3

49. jw. lecz Ø 50 mm szt. 1

50. Filtry siatkowe typu FS-1, Ø 25 mm szt. 2

51. jw. lecz Ø 50 mm szt. 1

52. jw. lecz filtr olejowy dwururowy firmy AFRISO typu 
MS500 Ø 12 mm szt. 1

53. Manometry tarczowe z zakresem ciśnienia do 6 bar            
z kurkiem manometrycznym Ø 15 mm kpl. 12

54. Termometry tarczowe do 120ºC szt. 5

55. Odpowietrzniki automatyczne mosiężne Ø 15 mm szt. 8

56. Izolacja ciepłochronna typu STEINONORM 300 rur 
Ø 25 mm mb 16

57. jw. lecz Ø 32 mm mb 8

58. jw. lecz Ø 50 mm mb 6

59. jw. lecz Ø 65 mm mb 4

60. Pompka zanurzalna typu KP150 z wężem Ø 25 mm kpl. 1

61. Rury kanalizacyjne kielichowe Ø 110 mm mb 5

62. Zlew stalowy emaliowany z syfonem kpl. 1

63. Zawór czerpalny ze złączką do węża Ø 20 mm kpl. 1

64. Farba antykorozyjna odporna na temperaturę do 150ºC l. 5

III. Roboty budowlane

1.
Pogrubienie ścian wewnętrznych w pomieszczeniach kotła 
i magazynu paliwa z 14cm do 30cm z cegły ceramicznej 
kratowej z jednostronnym otynkowaniem 12,5x2,2cm

m2 27,5

2. Rozebranie fundamentu z cegły po demontażu kotła 
3,5x1,5x0,3m m3 1,6

3. Nadproża drzwi z belek stalowych ceownikowych
C150, l=1,6mx4 kpl. 2

4. Rozkucie otworu w ścianie murowanej grub. 40cm pod 
czopuch kotła z zaprawieniem 
1,0x0,5x0,4m m3 0,2



5. Przebicie otworu w ścianie zewnętrznej pod czerpnię 
ścienną z zaprawieniem 
0,3x0,3x0,5 szt. 2

6. Wymiana drzwi drewnianych na ognioodporne klasy 
EI-30 o wym. 90x200 cm kpl. 2

7.
Wykonanie nadlewki fundamentowej zbrojonej pod kocioł 
1,2x0,8x0,15m

m3 0,15

8. Wykonanie studzienki schładzającej w posadzce kotłowni 
z kręgu betonowego Ø600mm, h=0,8m z pompą 
zanurzalną typu KP150

kpl. 1

9. Zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie murowanej 
grub. 14 cm z jednostronnym otynkowaniem 
0,9x1,8m m2 1,6

10. Oczyszczenie tynków ścian i sufitów w pomieszczeniach 
kotłowni i magazynu paliwa oraz pomalowanie farbą 
emulsyjną 
- ściany (18,5+9,0+8,0+4,0)x2,2m
- sufity (5,5+3,5+3,5)x4,5m

m2

m2
86,9
56,3
143,2

11. Wyrównanie posadzek oraz ułożenie płytek terakota 
z cokolikiem na kleju Atlas Plus
(5,5+3,5+3,5)x4,5m
(26+22,5)x0,1m

m2

m2
56,5
4,9
61,4
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